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Certyfikat zgodnosci
zaktadowej kontroli produkcji
2310-CPR-Z1989

Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (Rozporzgdzenie CPR),
niniejszy certyfikat odnosi si¢ do wyrobu budowlanego :

Drewno konstrukcyjne o przekroju prostokatnym
sortowane wytrzymatosciowo

Parametry wyrobu (poziomy i klasy wiasciwoéci uzytkowych wyrobu) podano w zatgczniku do niniejszego certyfikatu;
Drewno konstrukcyjne gatunkéw PNSY, PCAB, LADC o przekroju prostokatnym, sortowane wytrzymatosciowo, przeznaczone na
no$ne konstrukcje drewniane budynkéw i obiektéw mostowych.

wprowadzonego do obrotu pod nazwg lub znakiem firmowym producenta:

SYNAPSA MED Sp. z o.0.
ul. Wroctawska 7, 55-220 Jelcz-Laskowice

i produkowanego w zakfadzie produkcyjnym:

SYNAPSA MED Sp. z o0.0.
Gléwna 27, 55-220 Debina

Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia dotyczgce oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych, okreslone w
zatgczniku ZA normy:

EN 14081-1:2005+A1:2011

w ramach systemu 2+ sg stosowane oraz ze

zakladowa kontrola produkcji spelnia majace zastosowanie wymagania

leejszy certyfikat zostat wydany po raz pierwszy w dniu 03.02 2021 r. i pozostaje wazny, dopéki zharmonizowana norma, metody
oceny i weryf kacp sta’roécn w{aémwoscp uzytkowych, sam wyréb budowlany i warunkl jego wytwarzama nie ulegng istotnej zmlanle oraz
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Zalacznik do
Certyfikatu zgodnosci zakladowej kontroli produkcji
2310-CPR-Z1989
Parametry wyrobu:
Pinus sylvestris - Sosna zwyczajna
| c20 | caa T c35
Wiasciwosci wytrzymatosciowe (w N/mm?)
Zginanie [k 20 24 35
Rozcigganie wzdtuz widkien frok 11,5 14.5 22,5
Rozcigganie w poprzek widkien frook 0,4 0,4 0,4
Sciskanie wzdluz wiékien fook 19 21 25
Sciskanie w poprzek wiékien fesox 2.3 2,5 2,8
Scinanie fux 3,6 4,0 4,0
Wiasciwosci sprezyste (w kN/mm?2)
Sredni modut sprezystosci Eo,mean 9,5 11 13
5 % kwantyl modutu sprezystosci wzdtuz widkien Eoos 6,4 7,4 8,7
Sredni modut sprezystosci w poprzek wiékien Esuiiesii 0,32 0,37 0,43
Sredni modut odksztatcenia postaciowego Gmean 0,59 0,69 0,81
Klasa reakcji na ogien
D-s2, d0, dla gesto$ci wiekszej niz 350 kg/m3 oraz minimalnej gruboéci 22 mm
Trwatosé
3'4F; SHYJ SAJ ST; 3_41 1r S-m
Picea abies - Swierk pospolity
| c18 | c24 [ c30
Wtasciwosci wytrzymatosciowe (w N/mm?)
Zginanie Jmk 18 24 30
Rozciaganie wzdluz witdékien frox 10 14,5 19
Rozciagganie w poprzek widkien froox 0,4 0,4 0,4
Sciskanie wzdiuz widkien feox 18 21 23
Sciskanie w poprzek witékien feo0x 2,2 2,5 2,7
Scinanie fok 3,4 4,0 4,0
Wiasciwosci sprezyste (w kN/mm?2)
Sredni modut sprezystosci Eysigai 9,0 11 12
5 % kwantyl modutu sprezysto$ci wzdiuz widkien Eoos 6,0 7,4 8,0
Sredni modut sprezystosci w poprzek wiékien Eo9o,mean 030 2 08%; N 040
Sredni modut odksztatcenia postaciowego Gmean 0,56 /4,0 0,69 \Q 75
Klasa reakcji na ogier %/ ‘ 'g
D-s2, d0, dla gesto$ci wiekszej niz 350 kg/m3 oraz minimalnej gft ju el 22.mm | <
Trwatosé W
4y, SHuyy, SHa, St,3-4, 3v, x d,&o \QO
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Larix deciduas - Modrzew europejski
| c24 | c30 [ C35

Wiasciwosci wytrzymatosciowe (w N/mm?2)

Zginanie Sk 24 30 35
Rozcigganie wzdhuz widkien frok 14,5 19 22,5
Rozcigganie w poprzek wibkien frook 0,4 0,4 0,4
Sciskanie wzdtuz widkien Sfeox 21 23 25
Sciskanie w poprzek wiékien feo0k 2,5 2,7 2,8
Scinanie fuk 4,0 4,0 4,0
Wiasciwosci sprezyste (w kN/mm?)
Sredni modut sprezystosci Eomean 11 12 13
5 % kwantyl modutu sprezystosci wzdluz wldkien Eo05 7,4 8,0 8,7
Sredni modut sprezystosci w poprzek wiékien E50,mean 0,37 0,40 0,43
Sredni modut odksztatcenia postaciowego Gmean 0,69 0,75 0,81
Klasa reakcji na ogien
D-s2, d0, dla gesto$ci wiekszej niz 350 kg/m3 oraz minimalnej grubosci 22 mm
Trwatosé

3-4r, Suy, Sa, S, 4, 2v, S
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ZAKEAD CERTYFIKAC]I CERTYFIKACJA
WYRDBOW

ul. Mokotowska 46 lok. 8, 00-543 Warszawa

Tel. 535 733 933, 535 833 933, 881 616 887 AC 158

KRAJOWY CERTYFIKAT ZGODNOSCI

ZAKEADOWE] KONTROLI PRODUKC]JI
Nr AC 158-UWB-Z1990

Zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 06.12.2016 r.
poz.1966 z péZniejszymi zmianami), niniejszy certyfikat odnosi sie do wyrobu budowlanego:

Tarcica konstrukcyjna iglasta
sortowana metodami wytrzymatosciowymi

Tarcica konstrukcyjna iglasta obrzynana, szorstka lub strugana, wyprodukowana z drewna sosny zwyczajnej (PNSY), $wierku pospolitego
(PCAB), modrzewia europejskiego (LADC) z przeznaczeniem na nosne konstrukcje drewniane.

W zaleznosci od jakosci drewna i jakosci obrébki, tarcica konstrukcyjna iglasta sortowana metodq wizualnq uzyskata podane nizej klasy
Jjakosci:

Gatunek drewna Klasa Jakosciowa
Sosna zwyczajna (PNSY) KG, KS, KW
Swierk pospolity (PCAB) KG, KS, KW

Modrzew europejski (LADC) KG, KS, KW

objetego Polska Norma wyrobu:
PN-D-94021:2013-10

wprowadzonego do obrotu pod nazwg lub znakiem firmowym producenta:

SYNAPSA MED Sp. z o.0.
ul. Wroclawska 7, 55-220 Jelcz-Laskowice

i produkowanego w zakladzie produkcyjnym:
SYNAPSA MED Sp. z o.0.
Gléwna 27, 55-220 Debina

Niniejszy certyfikat potwierdza, Ze wszystkie postanowienia, wynikajqce z krajowego systemu 2+, dotyczqce oceny
i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych, w odniesieniu do deklarowanych wtasciwosci uzytkowych wyrobu zwigzanych
z jego zamierzonym zastosowaniem, sq stosowane oraz, ze

zakladowa kontrola produkcji speinia majace zastosowanie wymagania.

Niniejszy certyfikat wydany po raz pierwszy w dniu 03.02.2021r. pozostaje wazny dopcki zastosowana Polska Norma wyrobu,

metody oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych, sam wyréb budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegng istotnej
zmianie .ﬂpaﬂm d

Prezes
+CERTBUD"” Sp. z 0.0.

Barbara JASPINSKA
Warszawa, 03 lutego 2021 r.




